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do ekspłoatacyi lasu i torfu, dla cegielni, tar- 
taków, cukrowni, gospodarstw rolnych, przed- 
siębiorców budowlanych i t. p. 
dostarcza i urządza: 


e © r © 
E Giełdziński 
LWÓW ul Jagiellońska 1. 3. 

(w gmachu wiedeńskiego Banku Związk.). 
Kupno i najem: 
Lokomotywy, szyny, tory przenośne i stałe, wó- 
zki rozmaitej konstrukceyi, tarcze obrotowe, ro- 


zjazdy, złożenia osiowe, koła, łożyska, śruby, 
lasze, gwoździe i t. p. 


Katalogi, kosztorysy i rysunki darmo i opłatnie, 


Nowy i używany materyał, jakoteż części zapasowe | 
zawsze na składzie. Wynajmuje koleje kampl. urządzone. 
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Treść Nr. 21: Jeszcze w sprawie krycia dachó- 


wką. — Słupy żelazno-beton. — ęgiel bruna- 
tny. — Sposób wyrabiania cementu. — Ze spra- 
wozdań tow. nadzoru. — Rozmaitości. — Kroni- 


ka. Ogłoszenia. 


Jeszcze w sprawie krycia dachówką zagród 
włościańskich. 


Pod tytułem „Pod dachówką“ zamieszcza 
sekretarz Rady powiatowej krakowskiej p. 
dr. S. Stafiej bardzo zajmujący artykuł w 
N-rze 261 „Czasu*, 

Artykuł ten ze względu na zaintereso- 
wanie tym tematem naszych Czytelników 
zamieszczamy tu w całej rościyglości, 

„Komisya administracyjna Sejmu  zała- 
twiła już wnioski wydziału kraj. o zmianę 
niektórych postanowień ustawy budowni- 
czej dla wsi i miasteczek z dn. 13 paździer- 
nika 1899 (1. 138 dz. u. kraj.). O ile ze spra- 
wozdań dziennikarskich ocenić można, ko- 
misya uchwaliła przedłożyć Sejmowi wnio- 
ski wydziału kraj, bez znaczniejszych zmian. 

Nie można jednak — zdaniem mojem — 
na wszystkie te wnioski zgodzić się bez pe- 
wnych zastrzeżeń, Przedewszystkiem idzie 
o wniosek, że wszystkie nowe budynki ma- 
ją być pokrywane dachem ogniotrwałym; 
jedynie wydział krajowy na wniosek wy- 
działu pow., może w wypadkach uwzglę- 
dnienia godnych uwolnić, i to tylko na pe- 
wien ściśle określony czas poszczególne 
gminy, lub ich części, od obowiązku krycia 
nowych nieogniotrwałych budynków mate- 
ryałem ogniotrwałym. 

Ten ustawowy przymus ogniotrwałego 
krycia nowych budynków nawet po wsiach, 
motywuje wydział krajowy strasznymi ro- 
|zmiarami szkód, zrządzonych pożarami i 
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tem, że według statystyki krakowskiego Dlaczego kupować zagranicą 2 
Tow, wzaj. ubezpieczeń, około 45 proc, tych Czy ma Pan piasek ? 
szkód milionowych przypada na takie po- ż } SJ, 
żary, które powstały przez przenoszenie się | Dostajesz Pan wszystkie maszyny i formy 
ognia z budynków palących się na inne bu- | do wyrobów cementowych a mianowicie: 
dynki. Jednakże do przenoszenia się ognia | prasy, stoły do wyrobu dachówek, podkła- 
z jednych na drugie przyczynia się nietyl- | dki prasowane i lane, matryce i szablony, 
ko to, że te drugie budynki są nieognio- | formy do rur, farby, oleje, młynki do mie- 
trwałe, czy nieogniotrwałe kryte, ale także | szania farb z cementem, podanie sposobu co 
mała wzajemna odległość budynków od sie- do tych wyrobów it. d. we 
bie. Mala odległość, albo co gorsza zupełny Fabryce maszyn ENDLERA 
„a ża KEK jest APA wagle: (istniejącej już od lat 20) teraz w Pfaffstätten 
ARAC Ay ANITIS Z FU O ABA obok Wiednia przy Kanale Nr. 106. 
często w miastach palą się całe szeregi do- M i 

y A £ Ą k i szystkie podane formy są 
mów ogniotrwałych i ogniotrwale krytych, na składzie i można je oglą- 
dla tego, że stykają się z sobą t. zw. mu- dać dub też obstalować. 
rami ogniochronnymi. Natomiast rzadkie, a Referancye z całej Gali- 
w każdym razie rzadsze są przypadki poża- cyi na życzenie. 
rów t. zw. lotnych, w których ogień przy 
gwałtownym wichrze przez gorejące głow- 
nie przerzuca się na nieogniotrwałe budyn- 
ki w odległości większej, n. p. około 100 
metrów położone. Przypadki takiego prze- 
rzucenia się ognia na oddalone budynki nie- 
ogniotrwale kryte, są tem rzadsze po wsiach, 
gdzie prawie zawsze koło zabudowań rosną 
drzewa. 

Tych okoliczności projekt noweli do u- 
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Referencye u p. Sta- 
nisławaSnieszka wła- 
ścieiela dóbr w Lubelli 
o p.Dobromin, jakoteż 
u p. inż. Adolfa Sum- 
pera w Rrzeszowie i z 
całej Galicyvi na ży- 
czenie. 
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stawy budowlanej z r. 1899 wcale nie u- 
względnia i obowiązek ogniotrwałych da- 
chów proponuje tak dla miasteczek i wsi 
gęsto zabudowanych, jako też dla wsi i ob- 
szarów dworskich. zabudowanych niekiedy. 
zwłaszcza w okolicach górskich, w ten spo- 
sób, że zabudowania jednego gospodarza 
oddalone są od zabudowań drugiego o kil- 
kaset metrów. Niewątpliwie uwzględniałby: 
to wydział kraj. przy uwalnianiu niektórych 
gmin, lub ich części od tego obowiązku. 
Dlaczegóż jednak już w ustawie nie posta- 
nowić, że budynki nowe, oddalone przynaj- 
mniej na 100 metrów lub nawet na większą 


odległość, mogą być kryte gontem lub na- 
wet strzechą? Po eo przypadki zupełnie 


niewątpliwe zastrzegać szczegółowemu orze- 
czeniu wydziału krajowego i powodować 
setki albo nawet tysiące tych orzeczeń, za- 
miast postanowić to już w ustawie bud, a 
zastrzedz do orzeczenia władz wykonaw- 
czych tylko takie przypadki, w których przy 
mniejszem oddaleniu trzeba uwzględnić wie- 
le różnych i wyjątkowych okoliczności. 

W motywach tego przedłożenia wydział 
kraj. wydowiada przekonanie, że „tak czę- 
ste i vak wielkie pożary wtedy dopiero prze- 
staną nawiedzać nasz kraj, gdy wszystkie 
budynki pokryte będą ogniotrwale, a w mia- 
stach i miasteczkach także budowane z ma- 


Koleje wązkotorowe 


sprzedaje i wypożycza 


Węgierska Fabryka wagonów i maszyn 


Tow. akcyjne w Raab. 


Reprezentącya dla Galicyi i Bukowiny 


Eifermann i Ska. Lwów. 
fabrvezny artykułów technicznych, rur 
wiertniczych, wodociągo- 
spirytusowych 

22—21—15, 


Skład 

parowych gazowych, 

wych motorów benzynowych, 
i gazowo-ssących. 


uy  TRUREWLA TWO WY OU zy KORE RTEWN ZO TRYCZOEAPEKCŁ 


| teryału ogniotrwałego*. Dlatego w projekcie 


ustawy bud. nawet te przez wydział kraj. 
zapowiedziane uwzględnienia mają opiewać 
tylko na pewien ściśle określony czas, po 
którego upływie wszędzie zapanuje obowią- 
zek ogniotrwałych dachów, a w miarę mo- 
żności, obowiązek stawiania budynków z o- 
gniotrwałego materyału. Ogniotrwałe po- 
wszechnie dachy, a w miastach i miastecz- 
kach także ogniotrwałe domy przeglądają 
z całego sprawozdania, jako ideał, do któ- 
rego należy usilnie i pospiesznie dążyć dro- 
gą przymusu ustawowego! Stąd równocze- 
sny projekt o popieranie tego funduszami 
kraju, o zakładanie pewiatowych składów 
dachówek cementowych i glinianych i t. d. 

Czy jednak to forsowanie ogniotrwałych 
dachówek i ogniotrwałych budynków nie 
kryje w sobie pewnych niebezpieczeństw ? 

Pomijam to, że wsie nasze zatracą swój 
rodzimy wygląd, a zapełnią się szablono- 
wymi budynkami o dwóch przyczółkach mu- 
rowanych, pokrytych szarą lub czerwoną da- 
chówką. — Nie można jednak pominąć tego, 
że ludność, zwłaszcza włościańska, nie oswo- 
jona z właściwościami dachówki, daje pod 
nią, tak jak przy dachach słomianych, cien- 
kie polepy na sufitach. Słoma, będąc je- 
dnym z najgorszych przewodników ciepła, 
chroniła znakomicie chatę nawet o cienkiej 
polepie od zimna w zimie, a od gorąca w 
lecie. Dachówka tego zadania wcale nie speł- 
nia. Stąd w domach, dachówką krytych, jest 
za zimno w zimie, a za gorąco lecie. Z go- 
rącem łatwiej sobie ludność radzi, gorzej z 
zimnem. Jeżeli włościanin ma poddostatkiem 
słomy, siana, plewy lub wreszcie suchych 
liści, to nakłada grubą warstwę tych palnych 
materyałów na polepie, byle uchronić się 
od przejmującego zimna. Jeżeli zaś tego 
nie ma, wówczas cała, choćby najliczniejsza 
rodzina gromadzi się w najmniejszej izdeb- 
ce, w której jest piec kuchenny, i tutaj w 
ciasnocie, ale z możliwością ogrzania się, 
przepędza miesiące zimowe, podczas gdy 
główna izba stoi pustką, lub służy tymcza- 
sowo za skład, komorę itp. Naturalną 
jest rzeczą, że taki sposób mieszkania jest 
szkodliwy dła zdrowia. 

Gorzej i znacznie gorzej, gdy to jest 
dom murowany. Prawie każdy dom muro- 
wany włościański jest wilgotny i to w wy- 
sokim stopniu. Wilgotny grunt budowlany, 
brak rur i odcieków dla wód deszczowych, 
brak warstwy izolacyjnej na lundamentach, 
pośpiech w zamieszkaniu, niedostateczne po- 


| wietrzanie itp. błędy budowy i utrzymania 
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sprawiają, że ściany murowanych domów 
pe wsiach są nieraz aż pod sufit wilgotne, 
często grzybem niszczone, czasem pleśnią 
nawet porosłe. Jeżeli nadto, uciekając przed 
zimnem, cala liczna rodzina skupi się w ta- 
kiej małej wilgotnej izdebee, w której wa- 
rzy się strawę dla ludzi, parzy paszę dla 
bydła, pierze itd., wówczas wytwarzają się 
wprost niemożliwe warunki hygieniczne. 
Stąd wzrastający straszliwie procent skrofu- 
licznych dzieci po wsiach, stąd gruźlica, tak 
niestety już częsta u ludności wiejskiej, stąd 
charłactwo młodych pokoleń, stąd osławio- 
na wielka śmiertelność dzieci, mimo zwię- 
kszonej opieki lekarskiej i polepszonych pod 
wielu względami warunków bytu włościan. 

Niewątpliwie niejeden, bliżej stykający 
się z ludnością wiejską w jej domowem ży- 
ciu i w jej mieszkaniach, nie podczas su- 
chej, pięknej pory letniej, lecz w słotnej 
jesieni i zimie — uczynił te same spostrze- 
żenia. Wiele mogliby o tem powiedzieć le- 
karze okręgowi, nauczyciele ludowi i księża. 
Spostrzeżenia te, choćby przez wielu po- 
twierdzone, nie mają pretensyi, aby je u- 
ważano za pewniki statystycznie udowo- 
dnione; w każdym razie są dosyć ważne, 
aby je uczynić przedmiotem ścisłych obser- 
wacyj, aby zbadać, czy zachodzi związek 
przyczynowy między niemi a wadliwem u- 
rządzeniem mieszkań. Gdyby zaś okazało się, 
że związek ten rzeczywiście istnieje, wów- 
czas wzgląd na zdrowie ludności może bę- 
dzie uznany przynajmniej za tyle ważny, aby. 
się także z nim liczono przy ustawowem 
normowaniu budownictwa wiejskiego. (D.n.) 


Shipy żelazno-betonowe dla parkanów. 


Jakkolwiek amerykańskie Stany Zjedno- 
czone posiadają dość znaczne obszary la- 
sów, to jednak w niektórych okolicach drze- 
wo przydatne na słupy do parkanów ma 
tak wysoką cenę, że zaczęto budować słupy 
z betonu lecz nie zawsze rezultaty były po- 
myślne. 

J. A. Mitchel podaje w Engeneering 
News opinię, że widział słupy dziesięciole- 
tnie i bardzo wytrzymałe i nie zdarzało się 
żeby taki słup się złamał. Zależnie od ja- 
kości piasku używają w Ameryce mięszani- 
ny 1:3, 1:4 i 1:5. Pokazało się jednakże, że 
słupy bez wkładek żelaznych usztywniają- 
cych nie mogą mieć szerszego zastosowania. 
Do wkładek najlepiej nadaje się cynkowane 
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żelazo okrągłe, mniej odpowiada żelazo pła- 
skie lub wstęgowe. Również wiele trudności 
przedstawiał sposób łączenia właściwego 
parkanu ze słupami. Najprostszem zdawało 
się być pozostawienie otworów w słupach 
co osłabia znacznie słupy same. Próbowano 
również zabetonować do słupów żelazo 
kształtu haków lub esów. 

Najlepszym jednakże okazał się sposób 
łączenia parkanu ze słupami w jedną całość. 

Do ubijania najlepiej nadają się formy 
drewniane, są przytem tanie lekkie i wy- 
trzymałe jeśli je się przechowuje pod da- 
chem. 

Dobremi okazały się formy podwójne, 
w których można naraz wybetonować dwa 


| słupy i składaue, Po 24—48 godzinach for- 
mę się rozbiera, składa i zabetonowuje na 
| nowo. 


Ze słupami betonowymi wykonywano 


| rozmaite próby i przekonano się, że one wy- 
, trzymują 


silne mrozy, nagłe tajanie nie 
szkodzi im zupełnie, a największą zaletą ich 
jest ogniotrwałość. 

Koszta wyrobu słupów, przy cenach ame- 
rykańskich wynoszą 40—50 fenigów, przy 
czem: 


1 beczka cementu (171 kg) AE 6.80 M. 
ARAS ZA U CEN. S OT 
1 kg. żelaza cynkowanego . i 

Płaca robotnika , í 


Dwóch wyćwiczonych robotników po- 
trafi zrobić dziennie ł00 słupów, a trzech 
175—200. 


Węgiel brunatny do opalania cemento- 
wego A DOD 9; 


Od chwili wprowadzenia do przemysłu 
cementowego pieców obrotowych mniemano 
powszechnie, iż do wypalania cementu 
w tych piecach może być użytym tylko 
najlepszy węgiel, to znaczy o wysokiej war- 
tości opałowej i małej zawartości popiołu. 
W każdym razie przekonanie to ma swoje 
znaczenie, jeśli można łatwo i tanio naby- 
wać dobry węgiel. Częstokroć zdarza się, że 
fabryka posiada w najbliższem sąsiedztwie 
brunatny węgiel, sprowadza angielski, west- 
falski lub pruski a to dla tego, że brunatny 
AA tylko 4500—5400 kaloryi, a 8 do 
129 popiołu, podczas gdy węgiel kamienny 
1000—7200 kaloryi a 6—89%, popiołu, 
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Węgiel brunatny o wartości opałowej 
5400 kaloryi może zawierać nawet 149/, po- 
piołu, jeżeli tenże jest piasczysty i trudno 
topny, co zależy znowu od składu chemi- 
cznego popiołu. 

Powszechnie rozróżniamy popiół pias- 
czysty (chudy węgiel n. p. antracyt), po- 
piół topny (węgiel kamienny zawierający 
22—289/, gazu) i łatwo topny (węgiel tłusty 
i brunatny). 

Zdarza się jednakże często, że właśnie 
węgiel brunatny posiada piasczysty popiół, a 
więc określić własności węgla z popiołu nie za- 
wsze można, Łatwo topny popiół zawiera z re- 
guły wiele tlenku żelaza. Węgiel posiada- 
jący łatwo topny popiół, spalany w stru- 
mieniu tlenu, tworzy czerwono - brunatne 
i zeszklone bryłki i taki popiół powoduje 
silny przypiek, nawet gdy ilość jego nie 
jest bardzo znaczna. Popiół piasczysty po- 
siada barwę popielatą lub szarą, nie spieka 
się i tworzy substancyę proszkową i bywa 
porywany jako popiół lotny. 

Należy jeszcze uwzględnić i tę okoli- 
czność, że nietylko skład popiołu może spo- 
wodować przypieki, przyczynia się bowiem 
do tego również surowy cement, 

Zdarzało się również, iż fabryka pracu- 
jąca węglem o 7200 kaloryach i 6°% po- 
piołu miała więcej trudności z przypiekami. 
aniżeli później, gdy zaczęła używać węgla 
słabszego o 5600 kaloryach i 12°/, popiołu, 
gdyż pierwszy węgiel dawał popiół bogaty 
w tlenek żelaza, a drugi bogaty w krze- 
mionkę, a nawet przekonano się, iż węglem 
słabszym o 5600 kaloryach wypalano le- 
pszy cement, aniżeli węglem o 6800 kalo- 
ryach. Cement wypalony węglem kamien- 
nym był szybkowiążącym, a węglem bruna- 
tnym nie posiadał tej własności. 

Węgiel brunatny w porównaniu z wę- 


glem kamiennym posiada następujące uje- 


mne własności: 

1) zawiera więcej wody, 

2) trudno się miele. 

Co do punktu pierwszego, to nie posiada 
on wielkiego znaczenia, gdyż bęben suszar- 
niany na każdy wypadek zaopatrzono w 0- 
sobne palenisko, bo gazy z pieca cemento- 
wego nie wystarczają na wysuszenie na- 
wet węgla kamiennego. 

Co do punktu drugiego, to węgiel bru- 
natny nie wymaga tak drobnego mielenia, 
jak kamienny, tracimy wprawdzie przez to 
na opale, ale cena węgla brunatnego wy- 
trzymuje tę stratę. 

Praktyka wykazała, że węgiel brunatny 


zapala się już przy wylocie z dmuchawki, 
przez co pas spiekania się t. j. klinkrowa- 
nia się zbliża się do głowy pieca i prze- 
dłuża się, co jest bardzo korzystnem dla 
procesu wypalania' i ciepło spalenia’ lepiej 
zostaje wyzyskanem i klinkier nie przy- 
pieka się przy przejściu do pasa klinkrowa- 
nia się, jeśli zaś przypiecze się, to łatwo da 
się usunąć, gdyż jest blisko jak wspomnie- 
liśmy, a przy opalaniu węglem kamiennym 
przypiek tworzy się w odległości 10—12 
metrów od wlotu. 

Samowolne zapalanie się! mielonego wę- 
gla łatwo usunąć przez dokładne osuszenie 
węgla przed zmieleniem, podczas suszenia 
temperaturę posunąć można nawet do 15090 
bez obawy, że się zapali. 

(M. Steffen, Kalk.-G. u. Chem. Ztg.) 


Sposób wyrabiania cementu. 


(Pat. austr. L. 21768 z 1. czerwca 1905) 
Edward Gogler w Podgórzu i Dr. Hermann 
Seinfeld w Krakowie). 


Dotychczasowy sposób fabrykacyi bia- 
łego i zwykłego cementu polega natem, że 
mięszaninę sporządzoną z wapna i matery- 
ałów zawierających glinkę i krzemionkę na 
drodze suchej, mokrej lub półmokrej wy- 
pala się w specyalnych piecach i podnosi 
się temperaturę, aż do stopienia masy. 
W pierwszym wypadku temperatura docho- 
dzi do 140090 w ostatnim nawet do 20009 
C. Już niejednokrotnie próbowano tempera- 
turę tę obniżyć przez mały dodatek pota- 
sowców n. p. 2—30/, sody lub potasu, ale 
iw ten sposób nie dało się obniżyć tempe- 
ratury poniżej 1200'C. 

Sposób ochroniony tym patentem polega 
na tem, że masę surową cementową stapia 
się ze znacznym nadmiarem potasowców a 
następnie potasowce wyługowuje się wodą 
i stoppo wyługowaniu suszy ale nie praży, 
a to, aby otrzymać produkt biały, który 
odznacza się znaczną twardością i nie zmie- 
nia we wodzie swej objętości. 

Aby otrzymać cement biały należy uży- 
wać materyałów wolnych od żelaza, Zamiast 
materyałów zawierających tlenek glinu mo- 
żna użyć z większą korzyścią piasku kwar- 
cowego, gdyż glinka podczas wyżej wspom- 
nianego ługowania przechodzi do rozczynu, 

Zależnie od łatwej lub trudnej topliwo- 
ści masy, mięsza się ją z podwójną lub pog 
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trójną ilością potasowców i stapia w odpo- 
wiednim piecu. Według prób masa musi za- 
wierać najmniej 18%/, krzemionki, co odpo- 
wiada zawartości w gotowym produkcie 27 
—280/, a więc dodatek potasowców będzie 
wynosić 54—12? W tym wypadku należy 
rozumieć sodę bezwodną, a krystalicznej 
potrzeba znacznie więcej. Można również 
używać wodorotlenków, potasowców lub 
zgęszczonych rozczynów. Dla obniżenia ko- 
sztów fabrykacyi rozczynu otrzymamy pod- 
czas ługowania można zagęszczać i pono- 
wnie używać, 
a 


$ * 


Właściciełe tego patentu otworzyli przed 
dwoma laty próbną małą fabryczkę białego 
cementu w okolicy Berlina, jednakże wsku- 
tek trudności technicznych jakie nastręcza 
każda nowa fabrykacya, jakoteż wskutek 
braku większego kapitału zwinięto fabrykę, 

Patent ten podobno zamierza odkupić 
firma F. L. Smidth & Comp. w Kopenhadze. 

Redakcya. 


Ze sprawozdania Tow. nadzoru i ubezpie- 
czenia kotłów parow. za r. 1904/1905. 


Do 1. lipca 1904 roku Towarzystwo po- 
siadało 4800 członków z 16.908 kotłami. 
W ciągu roku 1904/1905 przybyło 232 człon- 
ków z 280 kotłami parowymi. Ponieważ 
podczas czasu objętego sprawozdaniem wy- 
stąpiło kilku członków, przeto z końcem ro- 
ku należało do Towarzystwa 4886 członków 
z 17.217 kotłami. Nowych kotłów w tym 
czasie odebrało Towarzystwo pod swój do- 
zór 100. 

Kotły należące do Towarzystwa posia- 
dały w całości 
ogrzewalnej, a z tego przypada na jeden 
kocioł parowy średnio 69.8 m?. 

Przez rok 1904/1905 Towarzystwo wy- 

stawiło 1008 świadectwa dla palaczy kotło- 
wych i 165 świadectw dla dozorców maszyn 
parowych. 

Co do nieszczęśliwych wypadków, to ten 
rok wypadł bardzo pomyślnie, zdarzyły się 
bowiem tylko dwie eksplozye kotłów. Je- 
den eksplodował z powodu niedbałej obsługi 
drugi z powodu pęknięcia rury płomiennej. 

Od 1. października 1904 roku Towarzy- 
stwo przyjęło pod swój dozór instałacye 
„glektryczne na wzór Towarzystwa niemie- 


1,202.802 m? powierzchni. 
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ckiego i do tej chwili przystąpiło 82 zakła- 
dy elektryczne do Towarzystwa. 

Innowacya ta jest bardzo ważna dla 
właścicieli instalacyi, gdyż na wypadek po- 
Żaru, orzeczenie Tow. dozoru i ubezpiecze- 
nia kotłów jest miarodajnem dla Towarzystw 
ubezpieczenia od ognia. 


Rozmaitości techniczne. 


Otrzymanie sztucznego kamienia przez to- 
pienie piaskowców. (Pat. niem. L. 163052). 
Znano już od dawna wyrób sztucznego pia- 
skowca przez wlewanie stopionego żużla 
wielkopiecowego do form i próbowano także 
naturalne kamienie topić i wlewać do 
form. 

Według amerykańskiego patentu 1. 720789 
wlewa się do form stop mięszaniny sporzą- 
dzonej z gliny, wapna i piasku. Słabą stroną 
tej fabrykacyi jest ta okoliczność, że mate- 
ryały sproszkowane wymagają wiele mate- 
ryału opałowego — nim przejdą w stan 
płynny. 

Sposób objęty patentem niemieckim 1. 
168052 polega na topieniu już stwardniałych 
cegieł piaskowo-wapiennych, w piecu zaopa- 
trzonym w dmuchawkę. Stopioną masę wle- 
wa się do form żelaznych, a te przysypuje 
suchym piaskiem celem powolnego ochło- 
dzenia. 

Zależnie od materyałów surowych, ka- 
mienie te posiadają kolor brunatny, zielony 
lub niebieskawy. 

Czyszczenie gliny. Glinę można oczyścić 
od związków metali barwiących przez tra- 
ktowanie jej rozczynem kwasów organi- 
cznych jak n. p. kwasu szczawiowego. (Pat. 
szwedzki L. 19451), 

Fabrykacya masy do szlifowania, polerowa- 
nia i mielenia. Mięszanina sporządzona z wę- 
glika boru i korundu służy do mielenia wę- 
gla, szlifowania i polerowania. Mięszanina 
ta nadaje się również znakomicie do wy- 
kładania tygli, mufli, pieców it. p. i odzna- 
cza się szczególnie odpornością względem 
kwasów i zasad. 

Węglik boru sporządza się przez żarze- 
nie boraksu z węglem lub koksem w piecu 
elektrycznym w temp. 300070. 

Czyszczenie pasów skórzanych. Według 
„Werkmeister Zeitung“, pasy smarowane 
tranem lub oliwą można w dwojaki sposób 
oczyścić, a mianowicie przez oskrobanie no- 
żem lnb wygotowanie w ługu sodowym. 
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W tym celu w 10 litrach wody rozpuszcza | 


się 1 kg. sody krystalicznej i co tego roz- 
czynu wkłada się pas na 2 godziny. Nastę- 
pnie wyjmuje się pas, płucze w letniej wo- 
dzie i wyciera szmatami do sucha. Odtłusz- 
czanie pasów wykonywa się w ten sposób, 
że pas moczy się przez dłuższy czas w ben- 
zynie, a następnie suszy na wolnem powietrzu. 
Można równie żoczyścić pas w ten sposób, 
że umieszczasię go w przestrzeni ciepłej np. 
40—5090 i wydzielający się olej wyciera 
trocinami drzewnemi. 

Biały cement. Dr. Wormser otrzymuje 
biały cement znakomitej dobroci z portland- 
cementu w ten sposób, że do surowej masy 
cementowej podczas mielenia dodaje 2—50/, 
salmiaku. Zabarwienie zwykłego cementu 
powodują związki żelaza zawarte w masie 
cementowej, które podczas wypalania z do- 
datkiem salmiaku ulatniają się jako chlorek 
żełaza. Połączenia siarkowe ulegają również 
rozkładówi. 

Do wypalania tego cementu należy sto- 
sować małe piece szybowe, a gazy z pieca 
zawierające pary salmiaku chlorku żelaza, 
i amoniaku należy wprowadzać do wody. 
Wydzieliwszy z rozczynu żelazo możnaby 
odzyskiwać salmiak napowrót do fabryka- 
cyi, Rzecz prosta, że należy spodziewać się 
przy fabrykacyi pewnych strat, co natural- 
nie podroży biały cement portlandzki. Je- 
dnakźe odpowiednie piece zbudowane i apa- 
raty obniżą stratę. 

Dr. Wormser próbował również używać 
chlorku ceynkowego, który jest tańszy, niż 
salmiak. 

Przechowywanie zaprawy betonowej. We- 
dług patentu Jiirgen'a, Hinrich'a, Magens'a, 
można przechować zaprawę betonową bez 
uszkodzenia wiązania, w ten sposób, że go 
się przenosi natychmiast po wymięszaniu do 
temperatury poniżej O° i pozostawia w tej 
temperaturze, aż do czasu wyrobienia. Wła- 
ściciel patentu na podstawie licznych prób 
skonstatował, źe beton taki jest zupełnie 
dobry i tłumaczy to zjawisko na podstawie 
znanego faktu, iż niska temperatura prze- 
dłuża czas wiązania, 


Kronika. 


Węgiel dla Szwajcaryi. Jak wiadomo Szwaj- 
carya zaspokaja swe potrzeby tylko węglem 
dowożonym, gdyż własnego wcale nie po- 
siada. 


W r. 1904 przywieziono do Szwajcaryi: 
węgla kamiennego 16.524.436 cetn. metr, 


„ brunatnego 28.807 » 
koksu 1.566.109 — , Ę 
brykietów 3.478.442  , 


a więc cały import wynosił 21.597.295 cetn. 
metr. wartości 16515.109 franków, czyli 1 
cetn. metr. wynosi 8.85 franka, Dzienny do- 
wóz wynosi 592 wagony węgla. 

Ropa w Rumunli. Produkcya ropy w Ru- 
munii w ostatnich latach tak wzrosła, że 
musiano wyszukać nowe dla niej zastoso- 
wanie. W r, 1902 zaczęto opalać lokomo- 
tywy. Przy opalaniu 378 lokomotyw za- 
oszczędzenie wzrosło do */, miliona franków. 
Jeden kg. ropału zastępuje 4 kg. lignitu. 

Odznaczenie. Znana firma M. Perkiewicz 
w Ludwigsbergu koło Moszyna. otrzymała 
za swój opatentowany wynalazek otrzymy- 
wania czystobarwnych wyrobów ceglarskich 
w r. zeszłym na światowej wystawie w St, 
Luis,a w tym roku na światowej wystawie 
w Lüttich dyplom honorowy „Diplôme d'ho- 
neur*, pierwszą nagrodę, a na wystawie 
przemysłowej na Sląsku dwa srebrne me- 
dale. 

Międzynarodowa wystawa wyrobów artysty- 
cznej ceramiki. Pod protektoratem ministra 
handlu, oświaty i robót publicznych w cza- 
sie od 1 czerwca 1906 r. odbędzie się w Pa- 
ryżu na polach Elizejskich wystawa budo- 
wlana i artystycznej ceramiki. Przedmioty 
wystawione będą podzielone na 12 grup: 1) 
Materyały surowe, 2) Maszyny, narzędzia, 
piece, 3) Ceramika budowlana, 4) Naczynia 
dla użytku domowego, 5) Przedmioty zbyt- 
kowne i ozdobnej ceramiki, 6) Wyroby kry- 
ształowe i szklane, 7) Wyroby z gliny, szkła 
i porcelany dla celów naukowych n. p. dla 
chemii, fizyki, optyki, fotografii itd. 8) Ema- 
lie, 9) Ceramika architektoniczna i dekora- 
torska, 10) Literatura, 11) Szkoły cerami- 
czne, 12) Wystawa starożytnej ceramiki. 
Wystawcy będą płacić za m° placu 50 do 
20 fr. 

Pokłady węgla brunatnego odkryto na Wo- 
łyniu niedaleko od m. Krzemieńca. Krzemie- 
niec połączony obecnie z główną siecią ko- 
lei może się nadawać do zakładania fabryk 
wapna lub cegieł, gdyż okolica ta jest zu- 
pełnie pozbawiona przemysłu, jakkolwiek nie 
brak materyałów surowych. 

Sprawy budowlane w Sejmie. Sejm na po- 
siedzeniu z dnia 15 listopada uchwalił po- 
lecenie do wydziału krajowego, by starał 
się o szybszy, aniżeli dotąd, postęp w bu- 
dowie gmachów na urzędy i zakłady publi- 
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czne w kraju, jako też aby na najbliższą 
sesyę przygotował wnioski, mające ułatwić 
budowę potrzebnej liczby szkół, Komisya 
uchwaliła upoważnić wydział do przyczy- 
nienia się do kosztów budowy klinik uniwer- 
syteckich we Lwowie kwotą 480.000 kor. a 
w Krakowie kwotą 50.000 kor. 


Przepisy dla robót żelazno-betonowych. Za- 
stosowanie betonu uzbrojonego postępuje 
dość szybkim krokiem, ale rozwój jego ta- 
muje brak odpowiednich przepisów. Aby 
temu zadość uczynić, ministerstwo spraw 
wewnętrznych poleciło wypracować odpo- 
wiednie przepisy dla budowy mostów 
i budowli lądowych. W tym celu minister- 
stwo handlu wydelegowało dwóch urzędni- 
ków technicznych z dyrekcyi budowy dróg 
wodnych, gdyż beton uzbrojony znajduje się 
w planach budowy kanałów. 

Kolej lokalna Muszyna-Krynica. Ministerstwo 
kolei zezwoliło inż. Gw. Ziembickiemu ze 
Lwowa i lekarzowi H. Ebersowi z Krynicy 
przedsięwziąść roboty wstępne dla budowy 
kolei normalno-torowej od stacyi Muszyna 
do Krynicy na przeciąg jednego roku. 


Najgłębsze kopalnie na kuli ziemskiej znaj- Ki og ato KAko A Krako Akk MM 201. 


dują się obecnie w Ameryce południowej, 
a są to kopalnie złota przy Withwartersvau- 
dzie. UA ae W docho- 
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dzi 1200 mł} Według wiadomości z Eugener 
znajduje się tamże jeden szyb o głębokości 
1800 m. Celem eksploatacyi tego szybu zbu- 
dowano specyalną maszynę ciągnącą linę 
długości 2000 m. w przeciągu 17/, minuty. 

Kopalnie złota w Transwalu wkrótce 
przewyższą pod względem głębokości ko- 
palnie amerykańskie. Na ostatniem posie- 
dzeniu inżynierów Ameryki południowej po- 
stanowiono pogłębić szyby w transwalskich 
kopalniach złota doł 3600 m. Ze względu 
na wysoką temperaturę panującą w tej głę- 
bokości uczyniono projekt; zbudowania ma- 
szyny, któraby wtłaczała do kopalni dla za- 
trudnionych tamże robotników 130.000* po- 
wietrza na minutę. 

(Przem. pozn. Nr. 62). 


KRRKNRNRKKKKKKKNK 
Majster ceglarSki tiówex, ce. 


gieł i wapna, biegły w rachunkach i języku 
niemieckim, poszukuje zajęcia zaraz. — Adres: 
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KIEROWNIKA 


poszukuje 


„Par. fabryka cegieł i dach, Ks. Czartoryskich w Szówsku obok Jarosławia“, 


Ubiegający się o tą posadę, musi być trzeźwy, rzetelny, stanowczo 
biegły we wszystkich stopniach fabrykacyi rurek, dachówek i cegieł, 
jakoteż w rachunkach fabrycznych. Posada jest samoistna, otóż zaufa- 
nia godni i stanowczo pod każdym wzgłędem biegli fachowcy, zechcą 
albo osobiście zgłosić się u Zarządu fabryki w Szówsku (3 klm. od Ja- 
rosła) lub też własnoręcznie pisane odpisy wiary godnych świadectw, 
oraz curiculum vitae, najdalej do 15 listopada b. r. do Zarządu fabryki 
nadesłać. Kosztów podróży w celu przedstawienia się niezwracamy, ja- 
koteż odpisów świadectw. Pożądanem jest, aby przyszły kierownik mógł 
objąć fabrykę przynajmniej na 14 dni od teraźniejszego kierownika, 
przed jego wyjazdem. Teraźniejszy kierownik opuszcza posadę tylko 
z tego powodu, ponieważ otrzymał inną, dla jego stosunków familijnych 
odpowiedniejszą. 
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i czynny w cegielniach | EETA SA do fabryki dachó- 
Maszynista aaa aah po- | Kierownik wek potrzebny na- 
szukuje posady. Zgłoszenia pod N. S. do | tychmiast. Zgłoszenia pod S. G. do Re- 


Redakcyi. 41—0—6 
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| dakcyi. 
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RKRKRAAKRKRRARRKA | Kezezedczezczezczejejczczeeeje 


ŻE) | Drukarnia 
znający się do- 


Zdolny majster kładnie prakty- 


cznie na wypalaniu, znajdzie posadę w du- 
żej cegielni na prowincyi. Zgłoszenie pod: 


W. Poturalskiego w Podgórzu 
poleca się łask. względom Szan. P. T. Publiczności. 


Wola do Redakcyi. 49—0—5 
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Przedsiębiorstwo robót izolacyjno-betono- M F | A N Z 
wych i handel artykułów przeciw wilgoci " . 
Dostawca dla rządowych Władz budowlanych w Astro-Węgrzech poleca patent: „„Emulzyę 
bitumicznąćć czyli zaprawę (tynk) izolacyjną przeciw wilgoci i grzybowi domowemu, oraz 
patent: „Passerol< czyli substancyę przeciw wilgoci kondensacyjnej i rysom betonowym, 
jako płyn do powlekania ścian. 

Artykuły te są bez konkurencyi, niezawodne i przez najwyższe Władze budowlane 
Europy dla budowli wodnych i lądowych akceptowane; wielokrotnie premiowane i od wielu 
lat wypróbowane, — NACE AE wszelkim przez wpływy atmosferyczne lub chemiczne 
powstałym objawom. 

Jedyne, idealne i uniwersalne środki, dające się użyć wszędzie, bez podgrzewania, 
w każdej porze roku, bez względu na pogodę i bez potrzeby fachowych zdolności. 

Pierwszorzędne, ogniotrwałe i specyalne środki, dla fabrykacyi naczyń, posadzek itp. 
wyrobów z cementu, powitano z wielkim entuzyazmem przez fabryki cementu i wyrobów 
betonowych; wiązących się z innemi materyałami wybornie. ł 

Prawdziwa kopalnia złota dla P. P. Architekt ów, Obywateli i Budowniczych, bo pieniądz 
wyłożony nie idzie na marne, Wiecznie trwały skutek — oszezędzający miliony. | 

Na dowód naprowadzonych okoliczności przesyła powyższa firma chętnie próbki swych 
artykułów wraz z dokładnym opisem sposobów zastosowania i cennikiem każdemu na żą- 
danie gratis, oraz służy fachową poradą, kosztorysem lub ofertą i przeprowadza roboty 
własnym personalem pod gwarancyą. 


Zamówienia przyjmuje Administracya Przeglądu ceramicznego. 3—24—20 | 


BABDRADDODADA 


PRZEGLĄD CERAMICZNY 


Technik 


< Podręcznik opracowany według" nie- 
mieckiego pierwowzoru, wydawanego 
' przez Stowarzyszenie „HUTTE”, 


Tom I 
(213 str. tekstu i około 1000 rys.). 


Główny skład w księgarniach : 
Gebethnera i Wolffa w Warszawie 


| 


G. Gebethnera i Spółki w Krakowie, 
1905 r. 


Cena bez oprawy: 


Tom IL. 'Tom IL 
Rubli g.s- 1.50 
Marek O: = 3.50 
Koron 10.50 4, — 
Cena z oprawą: 
Tom IL Tom LL 
Rubli Dea YE 
Marek 12.50 5.— 
Koron 13.— 5.25 
19—21 —ł9 


BARRANT 


Dom techniczno-handlowy 12-94-17 


Brand i S-ka 


Kraków, Szewska 13 (telefon 473) 


| poleca wszelkie materyały dla cegielń parowych 


jakoto: oleje maszynowe i cylindrowe, 
pasy, uszczelnienia, narzędzia, paier szybrowy itp. 


Kosztorysy na całkowite urządzenia cegielń parowych. 


Cenniki ilustrowane na żądanie. 


erer] 
31—0—16 Sprzedam tanio 


kilka stołów i form 


i kilka tysięcy ramek drewnianych do fa- 
brykacyi dachówek cementowych. 


Wiadomość dla G. w Adminis. 
WREN = x 
Czasopismo techniczne 


Organ towarzystwa politechnicznego wychodzi we 
Lwowie dwa razy w miesiącu. = 


Przedpłata roczna: 
18 koron. (15 mk. — 7 rb.) 
Adres administracyi:  5—24—21 
Lwów: Zimorowicza l4.ll. 
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MIESIĘCZNIK 
TECHNICZNY 


PISMO POŚWIĘCONE WSZELKIM GAŁĄZIOM 
TECHNIKI I PRZEMYSŁU. 


Wychodzi 15. każdego miesiąca — nakładem krak. 
Koła absolwentów wyż. szkół przemysłowych. 


Przedpłata roczna ł2 kor. 


Fachowy ceglarz siem. o 
y g giczny. od 
młodości fachow opraktycznie i teoretycznie 
wykształcony, absolwent szkoły ceglarskiej 
w Lauban, szczególnie uzdolniony w wyro- 
bie dachówek szklonychi licówek, szuka za- 
raz lub później miejsca jako majster lub 
kierownik. Dobre świadectwa na żądanie, 
Oferty pod: Franciszek Kamkowski, cegiel- 
nia, Antoninowo koło Leibitsch, pow.: To- 
ruń. Prusy zachodnie. 
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PRZEGLĄD OBRAMICZNY >S2UQ2 


Y o AUGUST DANNENBERG 2 em © M 


f 
w GÖRLITZ, (Jakobstrasse 23). a 
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Dostarcza 


| 

| g ; 
z ORAN o 
s rysunki i projekty a po-|N 
u. dejmuje się budowy Gg | 
Y kompletnych cegielń,Ę 
gi fabryk 2 
© dla wyrobu dachówek, „ | 
g drenów i wszelkich wy- JE 
„„robów glinianych, ja- 9 N J 
© koteż budowy kominów x ME 
N fabrycznych. 30) AN () 

P> DNA 


BUDUJE: 

pierścieniowo-komorowe, zygzakowo-komorowe i dla 

Piecę pierścieniowe, wypalania wapna. według swego najlepszego i wy- 
próbowanego systemu „kurzankowego. Oraz przebudowuje nieekonomieznie prowauzone zakłady. 


Suszarnie zimowe i letnie przy wykorzystaniu pary zwrotnej. (Pat. zameld). 
42—10—8 PROSPEKTY DARMO i OPŁATNIE. 


h 


MATERYAŁÓW SUROWYCH: | o składzie : 


krzemionki 57.26%/,, tlenku glinu i żelaza 
31.08%,, tlenku magnu 1.51°/ strata przez 
g 7 0 0 
gliny; wyżarz. 8.10*/,. 
piasku; Cena za wagon loco Trzebinia 60 koron 
5 ś si „ Kraków 74 , 
wapna; Wiadomość W Redakcyi. 
marglu; 


WZZAKANAKKRAZAKKAA 
KRAKOWSKA GAZOWNIA WIEJSKA 


Nr. Telefonu: Zakładu 72, Filii 198, Sklepu 345. 
Poleca Szan. Publiczności 29—24—13 


gipsu; 
1-t =p; 
przeprowadza 1 opi- 


nie co do zużytkowania Smołę gazowa (ter) 


wydaje 4—24—21 do utrwalania drzewa jako to: słupów par- 
kanowych, wiązań mostowych, poręczy, da- 
Laboratoryum chów gontowych, oraz do smołowania da- 


chówek, zwłaszcza cementowych. 


techniczne. 


Podgórze św. Floryana 5. 


Koks gazowy 


gruby do kuźnii osuszania, łamany na opał. 
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| 
DOSTARCZAM 25—19—18 
ADANIA Glinkę ogniotrwałą 
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PRZEGLĄD CERAMICZNY. 


Cegły cementowe, 


4 - Rury wodociągowe, 


24—12—18 


PE joao 


Inżynier-ceglarz 


- ADOLF FRANCKE 


MAGDEBURG, ul. Lueneburgska 1. 2. 


dostarcza do budowy i przebudowy 


CEGIELNI 


a szczególnie dła pieców ROA ig 

komorowych z i bez Haedrichowskich * 

ścian rusztowo-schodowych, dla pieców 

do wypalania wyrobów szklonych i dy- ; 

mionych, oraz wapna, wreszcie urzą- 
dzeń cegielnianych, 


rysunki, plany, kosztorysy 


, i instrukcye, nadto fachowe orzeczenia 
i statystyczne obliczenia kominów. 
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0 === Prospekta bezpłatnie. — 
28—24-16 qp 


Najpopłatniejsze uboczne zajęcie. 


Zarejestrowana © © D- ochronna E 


Gdy się go zmięsza z cementem i przerobi na 
Płytki posadzkowe i do wykładania ścian, 


Lepszy i tańszy materyał dla wiosek i miast nie istnieje. 
Najnowszych znakomitych maszyn 
"AR? --  WYSZKOLONEGO ROBOTNIKA DOSTARCZ 
PS Specyalna fabryka dla przemysłu 


(Leipziger Zementindustrie Gaspary & Co). 


Badanie nadsyłanych próbek piasku (5 kg.) przeprowadza się bezpłatnie. 

Proszę żądać prospektów Nr. 252 zadarmo. moe 
Zastępca nasz stale przebywa w Galicyi; 
się do nas zwróci. Okoliczność ta nie pociąga za sobą żadnych kosztów. 


Dachówki cementowe są najpewniejszem zabezpieczeniem przed pożarem. SZER 


Beere PETZ 


Dachówki cemenżowe, 
Złoby, 
Pierścienie do studni i t. d. 


ręcznych nie wymaga” cv" 


cementov ¿go Dr. Gaspary i op- 


Markranstädt koło Lipska. 


ktoby. chciał informacyi od niego niech 


a a 


Glazury do cegieł w różnych kolorach, go- 
towe do użytku. 21-—24—19 


Engoba jasno i ciemno czerwona, nada- 
jaca jednobarwny kolor dachówkom. 


Paryski Gips modelowy,nadzwyczaj twardy. 
Dostarcza od 1889 r. jako specyalność 


L. Rabinowicz, Kóln a. Rhein 
KAKKAKKKKKKKKAZKKK 


PATENTY 


il NA WYNALAZKI 


wyjednywa 


Inżynier Stan. Dzbański 
przysięgły Rzecznik patentowy 


Wiedeń VII. Lindengasse 2 (w pobliżu c, k. 
urzędu patentowego). 
15—24—21 


SE ała RTM 


Inżynier Karol Rolle. 


Druk W. Poturałskiego w Podgórzu ; 


